ข้อมูลจำเพาะ / Specifications:

1. หัวเหล็ก (Steel Toe Caps) - สามารถต้านแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า 100 จูล
- ความหนาของเหล็ก 1.60 ม.ม. ผลิตจากเหล็กญี่ปุ่นขึ้นรูป ชนิดพิเศษ
2. แผ่นรองพื้นในโลหะ (Steel Midsole) ต้องสั่งพิเศษ - สามารถทนแรงทะลุจากของแหลมทิ่มแทงได้ไม่น้อยกว่า 1,200 นิวตัน
- ทำจากแผ่นสแตนเลสสปริง ความหนา 0.45 ม.ม.
3. พื้นรองเท้าเซฟตี้รุ่นนี้ (Out Sole) เป็นพื้นยางธรรมชาติ (NR) อัดขึ้นรูปแล้วนำมาติดกับหนังหน้าของรองเท้า พร้อมก้บเย็บรอบตัวของรองเท้า เพื่อให้หนังกับพื้นติดกันแน่น ยากมากต่อการหลุดร่อน ทำให้มีการใช้งานที่ยาวนานและทนมาก ซึ่งพื้นรองเท้าเซฟตี้นี้มีคุณสมบัติคือ * ทนความร้อนได้ในการทำงานทั่วไป 
* ป้องกันสารเคมีชนิดเจือจางได้
* ทนต่อการสึกหรอและเสียดสีได้ดี
* ทนต่อการพับงอได้ > 70,000 รอบ
4. หนังหน้า (Upper Leather) ของรองเท้าเซฟตี้ Golden Horse รุ่นนี้ผลิตจากหนังเทียม (PU) หนามากกว่า 2.0ม.ม. คุณภาพดี มีความหนาเฉลี่ยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ทนทานต่อการฉีกขาดและเหนียวมาก
5. ซับใน (Collar Lining) เต็มตัวด้วยผ้าคอสโม หนา 1.0 ม.ม. ระบายเหงื่อ และทนต่อการฉีกขาด
6. แผ่นรองพื้นรองเท้า (Sock) ใช้ผ้าคอสโมชนิดเดียวกับซับใน เพื่อให้ดูกลมกลืน เพิ่มความทนทานด้วยการขึ้นรูปด้วยแผ่น EVA หนา 3ม.ม. เพื่อความนุ่มสบายเท้าเวลาสวมใส่
7. ระบบการผลิตรองเท้าเซฟตี้รุ่นนี้ เป็นระบบผลิตแบบติดกาวและเย็บรอบ (Cement Construction)

8. ขนาดของรองเท้า (Size) มีตั้ง แต่เบอร์ 1-12 (ไม่มีเบอร์ครึ่ง)
9. รองเท้าเซฟตี้ Golden Horse ทุกคู่ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.523-2528

